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DATE TEHNICE
“Clasic”:

Dimensiuni:418 mm x 330 mm.
Suprapunere pe lungime:
Minimum 75 mm.

Lungime utili:

Maximum 343 mm.

Latime utili: 298 mm.

Necesar: 9,8 tigle/mp la o
suprapunere pe lungime de 75 mm
10,6 tigle/mp la o suprapunere pe
lungime de 100 mm.

Greutate: 45-49 kg/mp in functie
de suprapunere.
Coame
Necesar: 3 buciti/ml.
Greutate: 3,8 kg/bucati.

Parazapezi

Necesar: In functie de
conﬁgurana acoperisului
si inclinarea lui.
Greutate: 4,8 kg/bucati.

Aerisiri

Necesar: in functie

de configuratia
acoperisului.
Greutate: 6 kg/bucati.

Laterale
Dimensiuni: 418 mm x
210 mm x 140 mm.
Litime utild: 170 mm
(pentru laterala dreapt)
210 mm

(pentru laterala stinga).
Necesar: In functie de
configurafia aoopensu]m
3 buciti/ml de pazie.
Greutate: 4,9 kg/bucati.
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Tigle din beton - |

Jinclinare intre 22° si 45"

g: clinm:»zxgm

a Declaratiei de Conformitate
si a Buletinului de Analiza
eliberate la livrarea

marfii.

Q
Reglementiiri: 7
Produs in conformitate E
cu SR EN 490 si SR EN 491. U
Mod de realizare: b
Compactare si extrudare de mare
presiune. o
Garantie -
Tiglele din beton "q"’)
produse de IMCOP sunt e
garantate 30 de ani de la data Culovi
livririi in conditiile o= B
SR EN 490 si SR EN 491, ..'5 disponibile
p[as]
oy
=

Indicatii de montaj:
inclinare maximii: 90° cu
conditia respectérii
{:escnpmlor de fixare.
clinare minimi: 22°
Distanta dintre ciipriori:
Maximum 800 mm.
Distanta dintre sipci:
Maximum 343 mm.
Dimensiunea sipcilor:
30 mm x 50 mm.
Necesarul de sipci:
2,9 3,1 ml/mp in functie
de suprapunere.

Prescriptii minime
de fixare:

Toate tiglele aflate pe

Toate tiglele se bat in cuie.
Toate lateralele se bat in

cuie. Toate coamele
montate pe zone inclinate se
bat in cuie si se monteazi

cu cleme.

Giurile de fixare se pregitesc
anterior montajului, prin giurire
cu burghiul

Se recomand:i montarea sub
tigldi a unui strat de
hidroizolatie.
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